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Maße in mm 
typen a b c c1 d e 

25s 715 455 1275 – 910 130

40s 865 505 1500 – 1110 130

55s 975 585 1645 – 1195 130

70s 1085 665 1835 – 1425 180

95s 1150 765 1895 – 1545 180

110s 1150 765 1985 – 1545 180

140s – 170s 1250 1025 2180 1780 1600 250

195s – 260s 1750 1025 2180 1780 1600 250

290s – 360s 2200 1025 2180 1780 1600 250

430s – 490s 2200 1220 2645 2245 2020 300

580s – 730s 2700 1220 2745 2245 2020 300

die stationären Warmlufterzeuger von Kroll  
bieten ihnen alle vorteile.
Ohne lange Vorheizzeiten sorgen die Anlagen für  Sofortwärme.
► In Produktionshallen und Werkstätten ►  Im Gartenbau und in Gewächshäusern
►  In Ausstellungs- und  Messehallen ►  In Ställen und Tierzucht anlagen
► 		In Großgaragen und KFZ-Werkstätten ►  In Foto- und Filmstudios
►  In Möbel- und Lagerhallen ►		Als Sonderausführungen in der Prozesstechnik
►  In Sportanlagen jeder Art  (Lackierkabinen, Trocken kammern usw.) einsetzbar

die stationären Warmluft erzeuger von Kroll sind...
… sofort einsatzbereit
Ohne Umwege über Dampf oder Wasser wird die erzeugte Wärme direkt an die Umgebungsluft 
 abgegeben. Durch die kurze Vorlaufzeit ist die Wärme für  jeden Bedarf sofort verfügbar.

… wirtschaftlich
Durch die Direktbefeuerung  werden bis zu 93 % der eingesetzten Energie in Wärme umgesetzt.  
Als sinnvolles Zubehör dienen Raumthermostate oder Tag/Nacht-Automatiken zu einer weiteren 
 Energie einsparung. Der geringe Aufwand an  Montagematerial und Installationsarbeiten leistet einen 
wesentlichen Beitrag, die Investitions kosten niedrig zu halten.

… umweltfreundlich
Durch einen energiesparenden Jahresheizbetrieb und somit geringem Energieverbrauch werden die  
für die Umwelt schädlichen Abgase um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Heizsystemen reduziert.

… komfortabel
Die Anlagen können je nach Anforderungen im Frischluft-, Mischluft - und besonders  energiesparend  
im Umluftbetrieb eingesetzt werden. Im Winter werden Energiekosten gesenkt, im Sommer sorgt die 
 Lüftung (ohne Heizbetrieb) für ein  an genehmes Klima.

… variabel
Die Anlagen können als  Standardausführung stehend, liegend oder hängend  montiert werden.  
Oder sie können mit individuell angepasstem  Kanalsystem zur Warmluft verteilung in mehreren Räumen 
ausgerüstet  werden. 
Pressungen bis 1600 Pa sind  möglich. Spezielles Zubehör wie  Jalousiesteuerungen,  Ansaugfilter, usw. 
 erlauben es,  jedes Heizproblem bedarfs gerecht zu lösen. Wahlweise können die  Anlagen mit Öl-,  
Gas- oder Universal ölbrennern betrieben werden.

… zuverlässig
Kroll Warmlufterzeuger sind  solide verarbeitet. Sie haben Brennkammern aus Edelstahl, hochwertige 
 Markenbauteile und leistungsstarke Gebläse.

… servicefreundlich
Kroll bietet Ihnen einen Rund umservice. Außer der Lieferung von Warmlufterzeugern bieten wir 
 Ihnen bereits bei der Planung unser Know-how an.Inbetriebnahme und  Kundendienst sind weitere 
 Selbst verständlichkeiten, die wir Ihnen auf Wunsch aus einer Hand zur Verfügung stellen.
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